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HEADGUIDE™

» Druckplattenspiel 0,4mm umlaufend
» Headguide-Spiel 0,2mm umlaufend
» Formunterteil frei beweglich 
» Auflast fest arretiert 
» Zentrierung der Form vor Eintauchen  
   der Druckplatten in Einsatz
» Druckpla t ten können n icht  an 
   Einsatzwand „anschlagen“
» optische Verschleißanzeige an PIN
   mittels Rillen 0,1mm und 0,2mm

Fakten & Vorteile:

Feature
Headguide™

Das FEATURE »Headguide 2.0™« 
gewährleistet den absolut korrekten 
und zentr ischen Einbau der 
Gesamtform in die Maschine und 
schützt so besonders sensible 
Minifasen an den großformatigen 
Druckplatten. Der Führungsbolzen 
des Zwangszentrierungssystems 
garantiert ein genaues Eintauchen der 
Auflast in das Formunterteil. Mit einem 
umlaufenden Spiel von zwei Zehntel 
Millimeter kann sich die Form frei 

bewegen, bleibt aber ständig geführt. 
Der Verschleiß der Druckplatten 
und der Formoberkante wird stark 
minimiert und der daraus resultierende 
metallische Abrieb formenseitig fast 
vollständig vermieden.

FACHKOMPETENZ
AN IHRER SEITE.

WIR SIND
FÜR SIE DA.

NEU

» Pin aus Einzelteilen gefertigt
» Kurzes Verschleißteil mit optischer 
   Verschleißanzeige und Schmierungsreservoir
» Einfach tauschbar

NEUESTE
VERSION.


